
W45 Серия розеток и выключателей для монтажа 
в кабель-каналы

  Серия W45 состоит из универсальных модулей типоразмера 45х45 
мм, предназначенных для организации проводки с применением элек-
тротехнических коробов. 

  В ассортименте серии модули силовых розеток и розеток для защи-
щенного питания, одно и двухклавишные выключатели и выключатели-
переключатели, информационная и телефонная розетки. 

 Все изделия серии могут монтироваться в кабель-каналы непос-
редственно или с помощью суппорта.

  В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обес-
печивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия 
под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выпол-
нены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6АХ для 
люминесцентных светильников). 

  Информационная розетка RJ45 имеет категорию 5Е (Keystone модуль).

  Все изделия превосходят требования и имеют сертификацию РОС-
ТЕСТ.

В последнее время все большее количество системных ин-
теграторов, стремясь оптимизировать стоимость проектов 
СКС, ищут замену традиционно применяемым сериям элект-
роустановочных изделий, не жертвуя надежностью, безопас-
ностью и внешним видом. Компания Schneider Electric пред-
лагает для установки в кабельные каналы серию 
электротехнических изделий W45.

VN1U-141B VN1U-242B

RN16-113B

RIN-144T-B

RN16-113K

RIN-144K5E-B

60/75-B

Каталог изделий
Выключатели для монтажа в кабельканал 10 А, 250 В, ~
Выключатель  Выключатель Переключатель 

     (Сх.1)      (Сх.5)      (Сх.6)

Цвет  1-клавишный 2-клавишный 1-клавишный
 белый VN1U-141-B VN5U-242-B VN6U-143-B

Розетки силовые для монтажа в кабельканал 16 А, 250 В, ~
Розетка с з/контактом, со шторками

Цвет 
 белый RN16-113-B
 красный RN16-113-K

Розетки информационные для монтажа в кабельканал
Розетка телефонная RJ 11 Розетка компьютерная RJ 45, 

категории 5e
Накладка информационная

Цвет  1-местная 1-местная 1-местная
 белый RIN-144T-B RIN-144K5E-B RIN-144-B

Аксессуары для монтажа в кабельканал
Суппорт для монтажа

Цвет  1-местная
 белый 60/75-B
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