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Назначение:
• организация напольной установки корпусов ST, CE, CDE и RAM box. 
Материал:
• профили из оцинкованной стали.
Отличительные особенности:
• толщина профиля 2,5 мм;
• установка на открытом воздухе;
• статическая нагрузка до 100 кг (при соблюдении условия крепления к полу в четырех 
точках).
Комплект поставки:
• набор профилей, усиливающие уголки, пластиковые заглушки, набор крепежных элементов.
Чертежи:
• см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Комплект для напольной установки корпусов

Аксессуары для корпусов ST и CE

Высота, мм Код

до 1000 R5UFW08

до 1800 R5UFW18

Назначение: 
• для защиты от попадания влаги.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Комплект поставки: 
• козырек, монтажные аксессуары.
Чертежи: 
• см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Защитный козырек

Размеры корпуса, мм
Код

ширина глубина

250 150 R5TT091

300
150 R5TT031

200 R5TT032

400

150 R5TT041

200 R5TT042

250 R5TT049

400 R5TT044

500

200 R5TT052

250 R5TT059

300 R5TT053

600

200 R5TT062

250 R5TT069

300 R5TT063

400 R5TT064

800

200 R5TT082

300 R5TT083

400 R5TT084

1000
200 R5TT102

300 R5TT103

1200 300 R5TT123


