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Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1)
с ориентирующим светом.
для 2-проводного механизма 6815 U
Для механизма реле 6816 U.
устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтома-
тический режим - автоматическое включение, ручное 
выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное 
включение, автоматическое (на основании времени и 
движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический - автоматиче-
ское (на основании движения) включение и выключение.
Постоянная возможность управления кнопкой.
Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными 
сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных,
Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м
Угол расхождения лучей: 170 °
Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , днев-
ной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

   
92 слоновая кость 6815-92-507 6800-0-2487 1/10
93 шампань 6815-93-507 6800-0-2596 1/10
94 альпийский 

белый 6815-94-507 6800-0-2486 1/10
95 château-черный 6815-95-507 6800-0-2597 1/10
96 chalet-белый 6815-96-507 6800-0-2598 1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

 

Центральная плата 1)
c полем для надписи.
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 
1819 и 1820.
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

92 слоновая кость 1800-92-507 1710-0-3944 10

   
93 шампань 1800-93-507 1710-0-3941 10
94 альпийский 

белый 1800-94-507 1710-0-3945 10

   
95 château-черный 1800-95-507 1710-0-3942 10

   
96 chalet-белый 1800-96-507 1710-0-3943 10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

 

Центральная плата
с суппортом
для 1-го разъема Modular Jack
Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219.
без распорок

92 слоновая кость 2561-92-507 1753-0-0211 10

   
93 шампань 2561-93-507 1753-0-0212 10
94 альпийский 

белый 2561-94-507 1753-0-0213 10

   
95 château-черный 2561-95-507 1753-0-0214 10

   
96 chalet-белый 2561-96-507 1753-0-0215 10
 

Центральная плата
для цифрового радио 8215 U.

92 слоновая кость 8252-92-507 8200-0-0166 10

   
93 шампань 8252-93-507 8200-0-0157 10
94 альпийский 

белый 8252-94-507 8200-0-0169 10

   
95 château-черный 8252-95-507 8200-0-0160 10

   
96 chalet-белый 8252-96-507 8200-0-0163 10
 

Центральная плата
Для громкоговорителя 8223 U.

92 слоновая кость 8253-92-507 8200-0-0167 1/10

   
93 шампань 8253-93-507 8200-0-0158 1/10
94 альпийский 

белый 8253-94-507 8200-0-0170 1/10

   
95 château-черный 8253-95-507 8200-0-0161 1/10

   
96 chalet-белый 8253-96-507 8200-0-0164 1/10
 

Центральная плата
для Busch-iDock 8218 U.

92 слоновая кость 8254-92-507 8200-0-0168 10

   
93 шампань 8254-93-507 8200-0-0159 10
94 альпийский 

белый 8254-94-507 8200-0-0171 10

   
95 château-черный 8254-95-507 8200-0-0162 10

   
96 chalet-белый 8254-96-507 8200-0-0165 10
 

Разъем Modular-Jack
Кат. 5е, неэкранированный, 8 (8)-контактный
Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 
1867 EB
для кабеля сечением от 0,12 мм² (AWG 26) до 0,35 мм² 
(AWG 22)

   
0211/11-507 0225-0-0153 10

 

Разъем Modular-Jack
Кат. 6, неэкранированный, 8 (8)-контактный
Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 
1867 EB
для кабеля сечением от 0,12 мм² (AWG 26) до 0,35 мм² 
(AWG 22)

   
0209-507 0225-0-0154 10

 


