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Металлический держатель

Угловой коньковый зажим

Тип проводника H1, мм H2, мм Материал Толщина стали, мм Код

Пруток, 8 мм 100 75 горячеоцинкованная сталь 2 ND2106

Пруток, 8 мм 150 125 горячеоцинкованная сталь 2 ND2105

Пруток, 8 мм 100 75 медь 2 ND2106CU

Пруток, 8 мм 150 125 медь 2 ND2105CU

Назначение:
• крепление молниеприемной сетки 
на кровле при помощи саморезов. 
Характеристики:
• основание с отверстиями для крепления 
держателя саморезами; 
• проводник закрепляется безвинтовым 
зажимом при помощи плоскогубцев.

Тип проводника H1, мм H2, мм Материал Толщина стали, мм Код

Пруток, 8 мм 100 70 горячеоцинкованная сталь 2 ND2202

Пруток, 8 мм 150 120 горячеоцинкованная сталь 2 ND2201

Пруток, 8 мм 100 70 медь 2 ND2202CU

Пруток, 8 мм 150 120 медь 2 ND2201CU

Назначение:
• крепление молниеприемной сетки 
на коньке кровли при помощи саморезов. 
Характеристики:
• основание с отверстиями для крепления 
держателя саморезами; 
• проводник закрепляется безвинтовым 
зажимом при помощи плоскогубцев.

Держатели

Коньковый регулируемый зажим с пластиковым держателем

Тип проводника Диапазон зажима, мм Материал Код

Пруток, 8 мм 125–205 горячеоцинкованная сталь ND2204

Пруток, 8 мм 125–205 медь ND2204CU

Назначение:
• крепление молниеприемной сетки 
на коньке кровли. 
Характеристики:
• регулируемый диапазон зажима; 
• проводник крепится простым 
защелкиванием.


