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Лазерный дальномер ADA COSMO 60 GREEN —первый дальномер в серии COSMO с зеленым 
лазерным лучом.
 Зеленую лазерную точка лучше и дальше видно в ярко освещенных местах. Используя прило-
жение ADA Photo Plan можно передавать и сохранять измерения на смартфоне или планшете.

Лазерный дальномер ADA COSMO 120 VIDEO — уникальное сочетание цифрового визира 
и 360° датчика наклона позволяет проводить измерения, которые не возможно выполнить с 
обычными лазерными дальномерами. Встроенный цифровой визир ADA COSMO 120 Video 
позволяет производит измерения с совершенной точностью в неблагоприятных условиях 
освещения. Это решающее преимущество при работе на улице в солнечную погоду. Исполь-
зуя приложение ADA Photo Plan можно передавать и сохранять измерения на смартфоне или 
планшете. Работать дальномер может как от батареек так и от Li-Ion аккумулятора. 

Дальномер внесен в госреестр средств измерения, возможна поверка.

COSMO 
60 GREEN

COSMO 
120 VIDEO

Лазерный дальномер

Лазерный дальномер

КОМПЛЕКТАЦИЯ: прибор, батарейки, инст рукция

КОМПЛЕКТАЦИЯ: прибор, мишень, чехол, Li-Ion аккумулятор, кабель ЗУ, инст рукция

Диапазон работы, м

Диапазон работы, м

Точность, мм

Точность, мм

Пыле/влагозащита

Пыле/влагозащита

Питание тип/В

Питание тип/В

0.05 до 60

0.05 до 120

±1.5

±1.5

IP 54

IP 54

2хАА /1.5

3хААА /1.5 В или Li-Ion аккумулятор, 3.7 В

АРТ. А00502

Лазерный дальномер ADA COSMO 150 VIDEO —уникальное сочетание цифрового визира и 360° 
датчика наклона позволяет проводить измерения, которые не возможно выполнить с обычными 
лазерными дальномерами. Встроенный цифровой визир ADA COSMO 150 Video позволяет 
производит измерения с совершенной точностью в неблагоприятных условиях освещения. Это 
решающее преимущество при работе на улице в солнечную погоду. Используя приложение 
ADA Photo Plan можно передавать и сохранять измерения на смартфоне или планшете. 

Дальномер внесен в госреестр средств измерения, возможна поверка.

COSMO 
150 VIDEO

Лазерный дальномер

КОМПЛЕКТАЦИЯ: прибор, мишень, чехол, батарейки, инст рукция

Диапазон работы, м

Точность, мм

Пыле/влагозащита

Питание тип/В

0.05 до 150

±1.5

IP 54

2хАА /1.5

АРТ. А00475

АРТ. A00629


