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Электронный уровень

Электронный уровень

Электронный уровень

Диапазон работы

Рабочий диапазон, °/мм/м/%/дюйм/фут

Рабочий диапазон

Точность измерения

Точность измерения

Точность измерения

Разрешение

Разрешение

Разрешение

Питание

Питание

Питание

4/90

4*90/1000/100/12

4*90

±0,2

±0,15

±0,2

0,05

0,05

0,05

2xAAA/1.5В

2xAAA/1,5В

2xAAA/1,5В

PRODIGIT MICRO

PRODIGIT MINI

PRODIGIT RUMB

Быстрое и точное определение угла отклонения поверхности от горизонта 
или вертикали. Для измерения относительных углов есть специальный режим. 
Прибор можно самостоятельно калибровать.  

Небольшой и очень удобный электронный уровень, оснащённый мощным магнитом. 
Металлический корпус надежно защищает электронный уровень. 

АРТ. А00335

АРТ. А00378

АРТ. А00481

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

электронный уровень, батарейки, отвертка, инструкция

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

электронный уровень, чехол, батарейки, инструкция

Основное назначение уровня  PRODIGIT 
RUMB— точное определение наклона 
торцовочной пилы относительно рабоче-
го стола. Полученное значение наклона 
можно зафиксировать на экране. 

Корпус прибора выполнен из лёгкого и 
прочного пластика. Рабочая поверхность 
оснащена магнитами, что позволяет легко 
крепить на стальных конструкциях для 
выравнивания. Прибор можно самосто-
ятельно калибровать. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

электронный уровень, батарейки, инструкция


