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Ударная дрель GSB 19-2 RE Professional
Самый быстрый и универсальный инструмент в своем классе

 ▶ Мощная 2-скоростная ударная дрель (850 Вт) для максимальной 
производительности

 ▶ Надежный металлический корпус редуктора для долгого срока службы
 ▶ Механическая предохранительная муфта для защиты от перегрузок Anti-
Rotation обеспечивает высокую безопасность при выполнении работ

Другие преимущества
 ▶ Одногильзовый быстрозажимной сверлильный патрон с фиксатором 
шпинделя Auto-Lock для быстрой смены рабочего инструмента одной рукой

 ▶ Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковое усилие при 
вращении как влево, так и вправо

 ▶ Новая рукоятка с инновационным креплением для надежного захвата 
инструмента

 ▶ Шарнирное крепление кабеля для максимальной подвижности и 
предотвращения разрывов

Технические данные ... см. с. 109

Код для заказа 0 601 17B ...
Номинальная потребляемая мощность 850 Вт

Диам. отверстия в кирпичной кладке 20/15 мм

Диам. отверстия в древесине 40/25 мм

Диам. отверстия в бетоне 18/13 мм

Комплект поставки ... 500
Кейс (2 605 438 524) x

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 149) x

Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) x

Дополнительная рукоятка (2 605 025 190) x

Ударная дрель GSB 19-2 REA Professional
Мировая новинка: первая профессиональная ударная дрель 
с системой пылеудаления

 ▶ Исключительно высокая мощность всасывания для сверления  
без пыли в кирпичной кладке и керамической плитке

 ▶ Двигатель мощностью 900 Вт для высокой 
производительности сверления

 ▶ Компактное исполнение — благодаря этому дрель также 
удобна для сверления над головой

Другие преимущества
 ▶ Встроенный ограничитель глубины для регулировки 
различной глубины сверления

 ▶ Запорные клапаны предотвращают выход пыли при 
транспортировке, а также при опорожнении пылесборника

 ▶ Сменный микрофильтр — экономия денег и защита 
окружающей среды

Технические данные ... см. с. 109

Код для заказа 0 601 17C ...
Номинальная потребляемая мощность 900 Вт

Диам. отверстия в кирпичной кладке 20/15 мм

Диам. отверстия в древесине 40/25 мм

Диам. отверстия в бетоне 18/13 мм

Комплект поставки ... 500
Кейс (2 605 438 524) x

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 149) x

Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) x

Дополнительная рукоятка (2 605 025 190) x
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Ударная дрель GSB 13 RE Professional
Самая компактная в своем классе

 ▶ Очень компактная: размером с перчатку и весом всего 1,6 кг
 ▶ Рукоятка с мягкой накладкой для надежного захвата
 ▶ Надежный быстрозажимной металлический сверлильный патрон  
для быстрой смены рабочего инструмента

Другие преимущества
 ▶ Электроника обеспечивает точное начало сверления
 ▶ Выбор числа оборотов с помощью регулировочного колесика
 ▶ Реверс

Технические данные ... см. с. 109

Код для заказа 0 601 217 ...
Номинальная потребляемая мощность 600 Вт

Диам. отверстия в кирпичной кладке 15 мм

Диам. отверстия в древесине 25 мм

Диам. отверстия в бетоне 13 мм

Комплект поставки ... 100
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 105) x

Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) x

Дополнительная рукоятка (1 612 025 024) x
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Ударная дрель GSB 16 RE Professional
Самый производительный инструмент в своем классе

 ▶ Мощность 750 Вт для максимально высокой производительности
 ▶ Компактная конструкция обеспечивает удобство в работе
 ▶ Надежный металлический корпус редуктора для долгого срока службы

Другие преимущества
 ▶ Одногильзовый быстрозажимной сверлильный патрон с фиксатором 
шпинделя Auto-Lock для быстрой смены рабочего инструмента одной рукой

 ▶ Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковое усилие при 
вращении как влево, так и вправо

 ▶ Новая рукоятка с инновационным креплением для надежного захвата 
инструмента

 ▶ Шарнирное крепление кабеля для максимальной подвижности и предот-
вращения разрывов

 ▶ Выбор числа оборотов с помощью регулировочного колесика для работы 
с различными материалами

 ▶ Рукоятка с мягкой накладкой для надежного захвата

Технические данные ... см. с. 109

Код для заказа 0 601 14E ...
Номинальная потребляемая мощность 750 Вт

Диам. отверстия в кирпичной кладке 18 мм

Диам. отверстия в древесине 30 мм

Диам. отверстия в бетоне 16 мм

Комплект поставки ... 500
Кейс (2 605 438 524) x

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 149) x

Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) x

Дополнительная рукоятка (2 605 025 190) x


