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2.1  ПрЕсс-ФИТИНГИ HENCO — STANDARD

Технические характеристики
Втулка имеет 3 

смотровые окна для проверки 
правильности установки трубы

Гибкое уплотнительное 
кольцо из EPDM должно 
использоваться только для 
воды

Специальный выступ из 
нержавеющей стали, чтобы 
правильно установить втулку 
в губках обжимного инструмента

Втулка изготовлена 
из нержавеющей стали

Корпус фитинга из PVDF*

PVDF
Пластмассовые пресс-фитинги изготовлены из литого 
PVDF (поливинилиденфторида)*. PVDF обеспечивает 
пользователю уникальную комбинацию свойств:
} отличную механическую прочность и твердость;
} высокую износостойкость;
  очень высокую гибкость: его можно согнуть на 10°
}  исключительную стойкость к тепловому старению;
}  чрезвычайную устойчивость к экстремальным 

температурам: от -40 °C до +150 °C 
} высокую чистоту;
} не поглощает воду;
}  превосходную химическую стойкость 

в отношении большинства наиболее агрессивных 
веществ и растворителей;

}  физиологическую безвредность, разрешен 
контакт с продуктами питания, питьевой водой 
и для использования в медицинской сфере.

PVDF представляет собой пластмассовый материал, 
который используется для различных потребностей 
общества. Он уже доказал свои качества в течение 
более чем  30 лет использования в различных 
областях. 

PVDF следует использовать в:
} установках для питьевой воды;
}  системах отопления (соединительные трубы 

радиаторов и напольное отопление);
} бытовых газовых установках;
}  химической промышленности (из-за его хорошей 

устойчивости к химическим веществам и 
термомеханических свойств); 

}  кабельной промышленности (из-за его 
огнестойкости и низкого уровня образования дыма)

}  пищевой промышленности (из-за его чистоты и 
свойств поверхности).

PVDF имеет чрезвычайно благоприятные свойства, 
особенно по сравнению с металлическими системами. 
Например, PVDF устойчив к коррозии. Очень 
гладкая стенка фитинга обеспечивает его высокую 
устойчивость к любым формам воздействий. Кроме 
того, PVDF способствует снижению шумов, отсутствует 
возможность загрязнения воды. Наконец, фитинги из 
PVDF не только легче, но и значительно дешевле, чем 
металлические фитинги.

DZR
Производимые HENCO пластмассовые фитинги для 
соединения труб (с внутренней резьбой, с наружной 
резьбой) изготовлены из PVDF и имеют вставки из 
DZR-латуни (латуни, устойчивой к вымыванию цинка).

* Высококачественный 
пластмассовый материал 

DZR: устойчивая к коррозии 
латунь
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Пластмассовые пресс-фитинги HENCO имеют такую 
конструкцию, что они сразу дают течь, если фитинг 
не обжали при сборке.

Обжатие фитинга выполняет две функции:
} уплотнение уплотнительного кольца;
} крепление фитинга к трубе.

Если фитинг не был обжат, то он будет протекать, 
когда давление в системе составляет 0,5 бар. Это 
позволяет заблаговременно обнаружить ошибки 
(во время необходимого обжатия системы труб) и 
позволяет избежать ущерба, нанесенного протечкой.

Не обжат в правильном положении
Если губки обжимного инструмента неправильно 
расположены на фитинге, то втулка будет 
недостаточно сильно сжимать уплотнительное кольцо. 
В этом случае фитинг также будет давать протечку 
под давлением.

Неправильно работающий обжимной инструмент
Если обжимной инструмент работает неправильно 
(не обеспечивает достаточного усилия обжатия), то 
фитинг также протечет при наличии давления. Таким 
образом, в дополнение к обнаружению утечек также 
производится и обнаружение обжатия!





*  До диаметра 26 мм
    

PREssCHECK1432

Обнаружение утечки (LBP)*
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2Инструкции по использованию измерительного шаблона PRESSCHECK

2. Найти соответствующий диаметр 
на измерительном шаблоне.

2. Повернуть шаблон на 360° вокруг требуемого сечения и обеспечить 
полное совмещение во время этого шага, как и на шаге 4. Если это 
не так (например, если расстояние между ними слишком велико или 
имеется препятствие), то что-то неправильно в обжимном соединении. 
В этом случае мы рекомендуем вам выполнить совершенно новое 
пресс-соединение и проверить обжимное устройство, используя губки 
обжимного инструмента.

3. Ввести узкую часть обжимаемой 
втулки в соответствующий вырез 
измерительного шаблона.

1. Проверить диаметр пресс-
соединения.

4. Обратить внимание на то, что 
измерительный шаблон и вырез 
должны идеально подходить друг 
к другу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Измерительный шаблон PRESSCHECK подходит только для обжимных соединений, производимых 
с профилем Henco (профиль BE) или профилем TH (диаметром до 26 мм) в сочетании с пресс-соединением Henco 
из PVDF или латуни.
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Прочность и гибкость пластмассовых фитингов HENCO

Это испытание было произведено в лаборатории 
Henco. Кронштейны были специально установлены 
на нагнетательных трубах нижних фитингов для 
обеспечения жесткости.

На первой фотографии показано состояние труб 
и фитингов при подаче воды с температурой 20 °C 
под давлением 10 бар. 
Ничего не происходит c исходной испытываемой 
установкой.

На второй фотографии показано изменение 
испытываемой установки при подаче воды 
с температурой 95 °C под давлением 10 бар в эту 
систему труб. Установка наклоняется в направлении 
потока. Тройники, а также угольники компенсируют 
силы расширения.
Это испытание демонстрирует прочность и гибкость 
пластмассовых фитингов HENCO из PVDF.

HENCO гарантирует, что фитинги будут изгибаться 
не более чем на 10° при температуре воды 95 °C.

Технические характеристики

В приведенной ниже таблице показаны наиболее 
важные технические параметры PVDF.

Плотность г/см3 1,78

Предел текучести МПа 54

Прочность на разрыв МПа 46

Относительное удлинение при разрыве % 80

Модуль упругости МПа 2400

Предел прочности при изгибе МПа 74

Модуль изгиба МПа 2300

Температура плавления °C 174

Теплопроводность при 23 °C Вт/м·K 0,19

Термостойкость °C 380

Температура воды 20 °C, 
давление 10 бар 

Температура воды 95 °C, 
давление 10 бар 


