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Пульты кнопочные тальферные
серии ПКТ

Пульты кнопочные тальферные предназначены для коммутации электрических цепей управления
подъемными механизмами. 
Представляют собой герметичный корпус из термостойкой ABS]пластмассы с установленными кнопками.
Для герметизации ввода кабеля предусмотрен защитный сальник, а между корпусом и панелью
устанавливается герметизирующая прокладка.

По своим конструктивным
и техническим характе ри сти -
кам пульты кнопочные серии
ПКТ соответствуют требо ва -
ниям российского стандарта
ГОСТ Р50030.5.1.
Пульты кнопочные серии ПКТ
прошли сертификацион ные
испытания, и на их серийный
выпуск получен сертификат
соответствия 
РОСС CN.ME86.B00132.

Преимущества

• Возможность установки 2, 4 или 6 кнопок. 

• Корпус ПКТ выполнен из ABS]пластмассы, которая
является негорючим материалом.

• Наличие защитного сальника на вводе кабеля,
который исключает попадание влаги и пыли внутрь
корпуса.
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Наименование Количество, шт. Артикул ГК IEK Код ЭТМ

в упаковке в трансп. коробке

ПКТ}61 на 2 кнопки IP54 1 60 BPU10}2 9705696

ПКТ}62 на 4 кнопки IP54 1 40 BPU10}4 9705697

ПКТ}63 на 6 кнопок IP54 1 30 BPU10}6 9705698

Ассортимент

Технические характеристики

Наименование параметра Типоисполнения

ПКТ}61 ПКТ}62 ПКТ}63

Количество кнопок управления 2 4 6

Номинальная частота тока сети, Гц 50 50 50

Номинальное рабочее напряжение Ue , В 110; 230; 400

Категория применения АС}14 — управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт):

Номинальный рабочий ток Ie при Ue , А 230 В 0,75 0,75 0,75

400 В —

Категория применения АС}15 — управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт):

Номинальный рабочий ток Ie при Ue , А 230 В 3 3 3

400 В 1,5 1,5 1,5

Степень защиты от проникновения 
пыли и влаги по ГОСТ 14254}96

IP54

Габаритные размеры 


