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Назначение: 
• организация секционирования, ввод 
кабеля/шин.
Материал: 
• оцинкованная сталь 1,5 мм.
Отличительные особенности: 
• разделитель имеет 9 преперфорированных 
отверстий для организации ввода кабеля/
шин;
• предназначен для организации 
секционирования функциональных блоков 
АВ в литом корпусе;
• разделитель устанавливается на профили 
функционального блока.
Комплект поставки: 
• 2 разделителя, 6 проходных изоляторов, 
монтажные аксессуары.

Назначение: 
• крепление кабелей к шинам АВ, фиксация 
кабелей и гибких шин, организация 
секционирования.
Материал: 
• монтажная рейка – оцинкованная сталь; 
• коннекторы – медь луженая.
Отличительные особенности:
• для монтажа силовых коннекторов 
требуется предварительная установка 
преперфорированного вертикального 
разделителя R5SVP*;
• подключение от АВ к силовым коннекторам 
выполнять гибкими медными шинами или 
кабелем.
Комплект поставки:
• комплект силовых коннекторов, комплект 
изоляторов, 2 монтажные рейки, монтажные 
аксессуары.

Вертикальный разделитель с преперфорацией

Силовые коннекторы

Высота ФБ, мм Номинальный ток, А 3 полюса 4 полюса

150

100–250

R5SVP15013 R5SVP150134P

200 R5SVP20013 R5SVP200134P

250 R5SVP25013 R5SVP250134P

200

400–630

R5SVP20016 –

250 R5SVP25016 R5SVP250164P

300 R5SVP30016 R5SVP300164P

Кол-во полюсов АВ Номинальный ток, А Код

3
250 R5KBF33

630 R5KBF36

4
250 R5KBF43

630 R5KBF46

Функциональные блоки и элементы секционирования


