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Таймеры цифровые ТЭ15

Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения
электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение недели
и управления различными процессами.
Таймер может использоваться в промышленных и бытовых электроустановках и должен
устанавливаться в распределительных щитах.

Заданные программы управления рассчитаны на недельный цикл. 
Таймер поддерживает четыре режима работы:
– все рабочие дни (пн¸пт);
– выходные дни (сб, вс);
– вся неделя (пн¸вс);
– один любой день.
В любой момент можно произвести включение/отключение вручную.

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51342.2.3n99

Номинальное напряжение, В 230

Номинальная частота сети, Гц 50

Число программ управления вкл./откл. 8

Минимальный интервал уставки времени работы программы, мин 1

Погрешность отсчета временных интервалов, не более, с/сутки 2

Максимальный ток нагрузки, А при cos j = 1
при cos j = 0,5

16
8

Потребляемая мощность, не более, Вт 5

Время сохранения установленной программы при отключении 
напряжения питания, не менее, ч

150

Диапазон рабочих температур, °С —10¸+40

Механическая износостойкость, циклов ВnО, не менее 10 000 000

Электрическая износостойкость, циклов ВnО, не менее 100 000

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4

Степень защиты IP20

Масса, не более, кг 0,15

Технические характеристики

Габаритные размеры Наименование Номи наль ное
рабочее
напряжение, В

Кол-во в упаковке, 
шт.
групп. трансп.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ТЭ15 230 1 100 MTA10n16 9740756

Ассортимент


